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技術相談 

提供可能技術： 

 

 

 

 

研究内容：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
提供可能な設備・機器：  

名称・型番（メーカー） 

  

  

 

品質工学(タグチメソッド) 

感性工学(官能評価) 

炭素繊維による浄化 

工場排水，生活排水 

農畜水産排水など 汚濁 

環境水 経済性，耐久性，生態

系への影響を考慮 

浄化技術 

炭素繊維による水質浄化 投入 

人工藻場 

実験開始

時 

10日後 1日後 

高い水質浄化効果 

実験例(オタノシケップ川) 

システム 

（製品・工程） 

制御因子 

A，B，C，D，･･･ 

誤差因子 

N
1
，N

2
，･･･ 

↓ 

→ → 

パラメータ設計 

ノイズ自体を抑制せずに

出力がノイズの影響を受

けないようにシステムの内

部パラメータを設計する． 

実験計画法の手法

を用いて無駄な実

験は避ける． 

入 力 M 出力(特性値)y 

→
 

ノイズに強い設計＝ロバスト（頑健）設計を行なう． 

人間の持つ感性 (イメージ)をものづくりに取り入れる方法 

例 ) 家・車・家電製品などの商品開発・デザインなど 

感性 ： 視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚 

形容詞 人間の感性はあいまいで漠然 

明るい，上品な， 

親しみやすいなど 
アンケート調査 

各刺激を統計的手法で評価し，数値化→分析 


