
 

  

 
令和９年度 釧路工業高等専門学校編入学生選抜検査   No.1 

解答例 【 電 気 基 礎 】 
 
 

問題１  

（１）  

 

 

 

 

 

※電源は書いていなくてもよい． 

（２） 平衡状態 

例：𝑅1𝑅4 = 𝑅2𝑅3 ，向かい合う抵抗の積が等しい。 

（３） 中心の抵抗（𝑅5）の両端で電位が等しく等電位となる。電位

差が無いので電流は流れない． 
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令和９年度 釧路工業高等専門学校編入学生選抜検査   No.2 

解答例 【 電 気 基 礎 】 

 

 

問題 2  

（１） 有効電力：抵抗などで実際に消費され、熱や光・仕事に変換される電力。 

瞬時電力の平均値など。 

無効電力：電界や磁界の形でエネルギーの蓄積と放出を繰り返すだけで、実際

には消費されない電力。 

（２） 𝑃 = 𝐼𝑉 cos 𝜃 

電源から送り出された全電力（皮相電力）のうち、実際に機器で仕事として使

われた電力の割合を表す指標。 

（３） 改善後回路全体の電流は減少する。 

送電における電力損失は𝐼2𝑅で電流の2乗に比例する。電流を少なくするとそ

の分損失が少なくなる利点がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験番号  

氏  名  

小計 

 

/55 


